1. Техническое описание линии для производства и упаковки коктейльных трубочек
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Материал трубочки: полипропилен

Цветность: 3 (основной – белый, 4 прямые полоски напротив друг друга 2-ух цветов: желтый и синий).

Длина трубочки со сжатой гофрой: 200 ~ 215 мм
Длина трубочки с вытянутой гофрой: 210 ~ 230 мм
Внешний диаметр: 5.3 мм + /- 0.5 мм
Толщина стенки: 0.13 ~ 0.25 мм
Состав оборудования, входящего в линию:

1) ЭКСТРУДЕР……………………………………………………………....1 компл
- Фильера для трубочки

: OD 5 ~ 6 мм
- Возможности экструдера

: трубочка с OD от 5 до 8 мм
- Шнек





:ψ45 мм * 1 ед  / ψ25 мм * 2 ед

- Основной мотор



: 7.5 Лс с частотным преобразователем
- Дополнительные моторы

: 1 Лс * 2 ед

- Термоконтроль



: 8 зон

- Габариты экструдера


: 1.9 * 1.6 * 1.65 м
2) ЭЛЕКТРОШКАФ……………………………………………………..…. 1 компл
- Габариты электрошкафа

: 1.1 * 0.6 * 1.8 м
- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
3) ВАКУУМНЫЙ КАЛИБРАТОР И ЁМКОСТЬ
С ВОДОЙ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ………………………………………….... 1 компл

- Калибратор




: 1 комплект

- Вакуумный насос


: 0.5 Лс

- Ванна для воды



: 4.5 м

- Габариты




: 4.5 * 0.5 * 1.3 м

4) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ С ПОМПОЙ…………………1 компл
- Мощность




: 1 Лс
- Габариты




: 0.5 * 0.5 * 0.5 м
5) ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО И НАРЕЗКА………………………………... 1 компл

- Мотор





: 2 Лс с частотным преобразователем

- Габариты




: 1.3 * 0.65 * 1.2 м
6) ХОЛОДИЛЬНИК НА ВОЗДУШНОМ ОХЛАЖДЕНИИ……………….. 1 компл

- Мощность компрессора

: 5 Лс

- Габариты




: 1.4 * 0.74 * 1.5 м
- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
7) ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ЭКСТРУДЕРА………………….. 1 компл

- Мощность




: 2 Лс

- Габариты




: 1 * 0.4 * 0.5 м

- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
2. Техническое описание установок для гофрирования коктейльных трубочек
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Требования для исходной трубочки:
Материал трубочки: полипропилен

Длина трубочки: 220 мм
Внутренний диаметр: 4.8 мм
Внешний диаметр: 5.2 мм
Толщина стенки: 0.2 мм
Спецификация оборудования:

1) ГОФРАТОР (модель BE-F300T)……..…………………………….……...1 ед

- Производительность


: 250 шт / мин

- Длина верхней секции

: 40 - 50 мм

- Кол-во гофр




: 10 ~ 11

- Габариты




: 1.32 *1.8 * 1.55 м

- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
2) ГОФРАТОР (модель BE-F250C)……..…………………………….……...1 ед

- Производительность


: 250 шт / мин

- Длина верхней секции

: 40 - 50 мм

- Кол-во гофр




: 10 ~ 11

- Габариты




: 1.32 *1.8 * 1.55 м

- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
3. Техническое описание оборудования для упаковки коктейльных трубочек 
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требования для исходной трубочки:
Материал трубочки: полипропилен

Длина трубочки: 220 мм (возможности упаковки трубочек длиной 200 ~ 240 мм)

Внешний диаметр: 5.2 мм (возможности упаковки трубочек OD 5 ~ 8 мм)
Тип пленки: OPP t=0.25mm
Спецификация оборудования :

1) УПАКОВЩИК ТРУБОЧЕК………………………......………………….. 1 ед

- Типы упаковки 



: 50 шт, 100 шт, 250 шт (штатная замена частей)
- Производительность
по 100 
: 5 ~ 10 упаковок / мин

- Тип запайки




: 3-ёх сторонняя

- Габариты




: 2.3 * 1.7 * 1.65 м

- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
2) ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ………………….. 1 ед

- Мощность




: 1.5 Лс

- Габариты




: 0.6 * 0.3 * 0.7 м

- Питание




: 380 В, 3Ф, 50 Гц
